JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

im. Jozefa Tuliszhowskiego

__/./E Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

|N Panstwowy Instytut Badawczy
®

ul, Nadwiglariska 213, 05-420 Jozefow
Polska !/ Poland

CNBOP-PIB

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 305/2011 2 dnia 8 marca 2011 r. (Rozporzadzenie CPR),
ninig|szy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Gloénik do dzwigkowych systemow ostrzegawczych
typu DK 10/T-EN54, DK 10/T-EN54-PG, DK 15/T-EN54,
DK 15/T-EN54-PG, DK 30/T-EN54, DK 30/T-EN54-PG,
DK 15T-EN5S4/AD-E90, DK-MH 30T plus-EN54
<Opis wyrohu, zamierzone zastosowanie,
wlasciwosci uzythowe patrz kolejne strony certyfikatu>

wprowadzanego do obrotu pod nazwg handlowa
lub znakiem firmowym producenta:

i wytwarzanego w zaktadzie produkeyjnym:

Ninigjszy certyfikat potwierdza, e wszystkie postanowienia
dotyczace oceny i weryfikacji stalosci wiadciwasci uzytkowych
okreslone w zalaczniku ZA normy:

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wadciwosci uzytkowych
okreslonych w niniejszym certyfikacie sq siosowane oraz
e producent wdrozyl zakiadowa kontrole produkcii, kidra jest
oceniana w celu zapewnienia stalodci whasciwosci uzytkowych
wyrabu budowlanego.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu
26.10.2015 r. i pozostaje waZny, zgodnie Z umowg
nr 44/DCICPRI2015, do dnia 25.10.2025 r. dopaki nie zmienf
sig norma zhamonizowana, sam wyréb budowlany, metody
OiW SWU i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej
zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie zawieszony,
cofnigty b nie nastapi  zakoriczenie  ocertyfikacii
przez notyfikowana jednastke certyfikujaca wyrob.

Nr wydania certyfikatu: 02
Certificate issue ne:

Data wydaniz: 26.10.2020
Issue date:

DC/ICPR-13/12.09.2018

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0242

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European
Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Caonstruction
Praducts Regulation or CPR), this certificate applies to the construction
product:
Loudspeaker for voice alarm systems
type DK 10/T-EN54, DK 10/T-EN54-PG, DK 15/T-EN54,
DK 15T-EN54-PG, DK 30/T-EN54, DK 30/T-EN54-PG,
DX 15/T-ENS4/AD-E90, DK-MH 30T plus-EN54
<Product description, intended use,
performances see the following pages of the certificate>

placed on the market under the name or trade mark of:

ic audio GmbH
Boehringerstrale 14 a
D-63307 Mannheim, Federal Republic of Germany

and produced in the manufacturing plant:

ic audio GmbH
Boehringerstrae 14 a
D-68307 Mannheim, Federal Republic of Germany

This cerfificate attests that all provisions conceming the assessment
and verification of constancy of performance described in Annex ZA
of the standard:

EN 54-24:2008 Fire detection and fire alarm systems -
Part 24: Components of voice alarm systems - Loudspeakers

under system 1 in relation o the performance set out in this certificate
are applied and that the manufacturer has implemented factory
production control, which is assessed to ensure constancy of
performance of the construction product.

This certificate was first issued on October 26, 2015 and will remain
valid, in accordance with the agreement no 44/DC/CPRI2015, until
October 25, 2025 as long as neither the harmonised standard,
the consiruction preduct, the AVCP methods nor the manufacturing
conditions in the plant are modified significantly, unless suspended,
withdrawn or terminated by the notified product certification body.

DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB

lg ’%
st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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im, Jozefa Tuliszhowskiego
Paistwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozef6w
Polska / Poland

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony PrzeciwpoZarowej

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0242

Nuzwa wymbu budowlanego:
Name of constrection product

Glosnik do dzwigkowych systemow ostrzegawczych typu DK 10/T-ENS4, DI 10IT -EN54-PG, DK 15T-EN54,
DK 15/T-ENS4-PG, DK 30/T-EN54, DK 20/T-EN54-PG, DK 15/T-ENS4/AD-ES0, DK-MH 30T plus-ENS4
Loudspeaker for voice alarm systems type DI 10/T-ENS4, DK 10T-ENS4-PG, DK 15/T-ENS4,

DK 15/T-EN54-PG, DK 30/T-EN54, DK 30/T-EN54-PG, DI 15/T-EN54/AD-ES0, DIC-MH 30/T plus-EN54

Deklarowane zamierzone zastosowanle: | Bezpieczenstwo pozarows

Daclared performance: Fire safety
Europejska norma zharmonizowana: . . .
European harmonised standasd: EN 54-24:2008 Fire detection and fire alarm systems - Part 24: Components of voice alarm systems - Loudspeakers
Opis wyrobu / Product description
’Typ giosnika DK 10/TENS4 I DK 15/T-EN54 DK 30/T-ENS4
Loudspeaker type: DK 1NT-EN54-PG | DK 15T-ENS4-PC DK J0T-EN54-PG
Typ fransformatora
Fronslmi d BQ-BCTI0T-014 ‘ BQ-BCT1ST-014 BQ-BCTI0T-014
Napsacie zasilania glosnika [V] 00100
Loudspeaker power voltage (VI
Mog znamionowa gisnia [W] 10 5 %0
Loudspeaker raled power (W]:
Uslawenia mocy glosnlka na odozepach iransformatora (W) 7O B/25(1.2510625 0N TEI37511.34095 TV 15 41015125
Loudspeaker oulput sefling on the transiormer laps [WJ 100V 10/5/2571.25 100V: 151754375119 ] 100V 30/ 2041015
Impedancja glosnika [(]: 8
Loudspeaker impedance {(})
Impedancja ransformatora — dla poszczegalmych odezepaw (1]
Impadance of lransformer - for partcular termins [C)] 10004 2000 £ 4000 1 AN 666 { 1333 7 2667 5384 l 3331500 £ 1000 £ 2000
Maksymaliy paziom cismisnia akustycznego (moc znamionowa ! Am) [dB]: 1 5 %
Maximum sound pressure tevel (aisd power / 4m) [dB]:
Caulost S (1W £ 4m) [dB]
Sensitiaty 5 (W 4m) B 8 L 8
Kal promieniowania dla 500 Hz [
Coverage anghe for 500 Hz [7] 360 %0 380
Kat promieniowania dia | kHz [*]
Coverage angle for 1kHz [7] 30 10 0
Kat promiemowania dia 2 kHz []:
Coverage angle for 2kHz 7] 105 0 6%
Kat promienicwania dia 4 kHz )
Caverage angle for 4z 7] 0 40 %
Rodza| srodowiska pracy. B
Type of work environmen:
Stopien ochrony IP:
IF profection. 3
Zaciski; ceramiczna kosta przylacieniowa W 2ewnelrzng) obudowie
Tammma ceramic cannection hiock in an external housing
Sposab zamocowania: natynkowy mantaz do sciany lub stropu
Typs of instaliation: sutfaca wall or ceilimg mounted
Wymiary glosnika z abudows {om: ‘
Divensions of keigspeatey with houshig i @1415x% 2075 P 2085x 2715 9238 302
Material obudowy worzywo SZHCzne
Maledal of housing plastic matevial
Masa [a] |
Mess fa) 1900 ] 20@0 _ \ 2200
Elementy opcjonalns | Optional elements Informacia identyfikujaca | [dentifying data
Parametr zadziaiania bempiecznika; 152°C
Fuse activalion p
Raodza) | typ kondensatora: nie dofyczy
Type of capacilor not appiicahle
4 rezystory tworzage uktad
o rezystancji zastepczej 330
rezystor 330 potaczony rownolegle polgczons mwnokegle
Filtr: z kendensatorem 47uF kondensator 100pF | 2z kondensakem 44uF
Fifter: 330} resssior connected v paratiel 100uF capacitor 4 resislors forming a system
with a 47uF with 23] replacement resislance
connecied in paralel
wall & L40F capacitor
Typ dodatkowedo zabezpieczania: nig dolyczy
Type of additional protection nat appimable
Nr wydania certyfikatu: 02 DYREKTOR GNBOP-PIB
Centificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB

Data wydania: 26.10.2020

Issue date:

DC/CPR-13/12.09.2016

g) g
st. bryg. dr inz. Pawel Janik
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im. Jozefa Tuliszkowskiego
Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jozefow
Polska / Poland

1438-CPR-0242

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Glosnik do dzwickowych systemdw ostrzegawczych typu DK 10/T-EN54, DK 10/T-EN54-PG, DK 15/T-EN54,
Nazwa wyrobe budowlanego: DK 15/T-ENS54-PG, DI 30/T-ENS4, DK 30iT-ENS4-PG, DK 15T -ENS4/AD-E90, DK-MH 30/T plus-ENS4
Name of construction product Loudspeaker for voice afarm systems type DK 10/T-EN54, DK 10/T-EN54-PG, DK 15/T-EN54,

DK 15/T-EN54-PG, DK 30/T-EN54, DK 30/T-EN54-PG, DIC 15/T: EN54/AD-E90, DK-MH 30/T plus-EN54
Deklarowane zamierzone zastosowanie: | Bezpieczefistwo pokarowe
Declared performancs: Fire safety
WE hmm&w EN 54-24:2008 Fire detection and fire alarm systems - Part 24: Components of voice alarm systems - Loudspeakers

Opis wyrobu { Product description
Hi i PO DK 15T-ENS4AD-€90 DK-MH 0T plus-ENS4
D s BQ-BCTIET-O1A 1004 62-EC 157030
Napiecie zasiania giosnika [V]:
Lowdspaaker power voltage [V 70/ 100
Woe znamionowa glasnika (W) 15 10
Loudspeater rated powsr (W]
Uskawienia mocy gioénika na odczapach ransfonmanra [W]: P T511F5/1.97095 0N 3041577 51375/10
Loudspaaker oulput setling on the transformer tags (W) WOV 15/ 751375619 100y 31164751375
Impedancia alosaika [Qf: 8
Lt ker impedance [0
Impedancja transiomatora— dia poszezegdlnych odczepow [Qf: 7OV 167 1 333 /667 | 1333/ 2670
Impedance of fransformer - for particular terminals [0): 666 /1333 2667 /5364 100V 3331667 /1333 | 2670
Maksymalny poziom cidninia akustyczneqe (moc znamionowa / 4mj [dB}: 9 | 100
Mavximum sound pressurs lavel (mted power /4m) [d8):
Czulosé 5 (W F 4m) [dB] " %
| Sensifiaty S [1W/ 4m} [dB]:
Kat promienowania dia 500 Hz ["] 160 pozwmo f horzontal — 190
Coverage angle for 500 Hz [7] pianowo ! vertical — 205
Kal promeniowania dla 1 kHz [} o poziomo { harizontal - 70
Coverage angle for ThHz [ pionown £ vertical — 30
Kzt promisniowania dia 2 kHz [*): 70 poziomo / honzontal — B85
Coverage angle for 2kHz [7] opionowe { verfical - 30
K3t promienowania dia 4 kHz [*] 0 poziome § honzonial - 80
Coverage angle for dkHz [7] pianowo ! verical ~ 110
Rodza) srodowiska pracy: B
Type of work environment:
Stopien ochromy (P:
1P prefecton. 3c
Zacishi: ceramiczna kosla previaczeniowa w zewneirmne] obydowie
Terminals. ceramic conmeciion block in an exlemsl housing
Spostb zamocowania: natynkowy manta? do Sciany lub stropu
Type of installation: surface wall or cailing mounted
Wyrriany glosnika 2 ob mimj:
Du‘mens.-ogs of famem}m hc];usmg [mm: G2085x 2715 370x 255 291
Matarial abudowy: bworzywo sZluczne
Malertal of housing piastic maienal
Masa [q.
Mass 3] 73mM 4300
Elementy opcjonaine [ Optional efements: Informaicia identyfikujaca ! ideiifying dats

Paramelr zadziglania bezpiecznika: 1520
Fuse aclivalion p k
Radza) | typ kondensalora: nie dotyszy
Type of capactor niot applicable
Filtr! nie dotytzy
Filer: not applicable
Typ dodathoweqo zabezpieczania nie dotyczy
Tyne of additionsl proteciion not agplicable 1
Nr wydania certyfikatu: 02 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no: DIRECTOR of CNBOP-PIB

Data wydania: 26.10.2020

Issue date:

DC/CPR-13/12.09.2016

el
st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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Ij\ﬂ JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438
_/.\_ Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
- ®

v im. Jozefa Tuliszhowsklego
|I\; Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Nadwislanska 213, 05-420 Jézefow

CNBOP-PIB
] Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSC! WLASCIWOSC! UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0242
Glognik do dzwigkowych systemow ostrzegawczych typu DIC 10/T-ENS4, DK 10T -ENS54-PG, DX 15T-ENS4,
Nazwa wyrobu budowlenego: DI 15/T-EN54-PG, DK 30/T-EN54, DK 30/T-EN54-PG, DK 15T-ENS4/AD-ES0, DX-MH 30/T plus-EN34
Name of constriction product; Loudspaaker for voice alarm systems type DK 10/T-EN54, DK 10/T-EN54-PG, DK 15/T-ENS4,
DK 15/T-EN54-PG, DK 30/T-EN54, DK 30/T-EN54-PG, DK 15/T-ENS4/AD-E90, DK-MH 30T plus-EN54
Daklarowane zamierzone zasiosowanle: | Bezpieczenstwo pozarowe
Daclared porformance: Fire safety
g’umhmmm EN 54-24:2008 Fire detection and fire alarm systems - Part 24; Components of voice alarm systems - Loudspeakers

Wykaz wiaéciwosci uzytkowych I Table of performance

Lp. l Zasadnicze charakterystyki wyrobu EN;:;:‘;?OS lﬁiﬁ'\‘:ﬁﬁ'} |
No. Essential characteristics of the product Clause Performance 12
Skutecznost w warunkach pozarowych | Perfarmance under fire conditions
1 Granice charaklerystyki czestotliwosciowe / Frequency response imit 42 Spetnia / Pass
2 | Powlarzainoéé / Reproducibility 5.2 Speinia { Pass
3 Impedancja znamionowa [ Raled impedance 53 Spelnia / Pass
4 | Charakterystyka katowa pozioma | pionowa f Honizontal and vertical coverage angles 54 | Spetnia f Pass
5 | Maksymalny poziom cignienia dzwigku / Maximum sound pressure level 5.5 | Spelnia { Pass
Niezawodno&¢ dzialanial Operational reliability
6 | Trwalosc/ Durability ] | 43 | Spelnia { Pass |
7 | Konstrukcia / Construction | 44 Spelnia / Pass
g Znakowanie i dokumentacja techniczna | Marking and data 45 Spelnia/ Pass
9 Znamionowa moc dzwleku (trwalosc) | Rated noise power (durability) 56 Speinia /| Pass
10 | Stopien ochrony obudowy / Enciosure protection 518 | Spelnia | Pass
Trwalobé niszawodnobel dzialania: odpornosé na dziatanie ciepla { Durability of operational reliability, temperature resistance
11 | Suche goraeo (odpomose) / Dry heal (operational) 5.7 Spelnia / Pass
12 | Suche goraco (wytrzymalosc) / Dry heat (endurance) 58 Spelnia / Pass
13 | Zimno (odpomosc) { Cold (operational) 59 Spetnia / Pass
Trwalost niezawodnosci dzialania: odporno&c na wilgo¢ | Durabilify of operational reliability, humidity resistance
14 | Wilgotne goraco cykliczne (odpomosé) / Damp heat, cyclic (operational) 510 Spelnia/ Pass
15 | Wilgotne goraco stale (wylrzymalosc) / Damp heaf, steady state (endurance) 5,11 Spelnia / Fass
16 | Wilgolne gorago cykliczne (wylrzymatasc) / Damp heat, cyclic (endurance) 512 Speinia f Pass
Trwalosé niezawodnodei dziatania: odpernosé na korozje { Durabilify of operational reliability, corrosion resistance
17 | Korozia spowodawana dwutlenkiem siarki (wytrzymatasc) / Suiphur dioxide corrosion {endurance) | 513 | Spelnia / Pass
Trwalos¢ niezawodnosci dzialania: odpomosé na udary | wibracje § Durability of operational reliability, shock and vibration resistance
18 | Udar (odpomasc) / Shock (operational) 5.14 Spetnia [ Pass*
19 | Uderzenie (odpornosé) { Impact (oparational) 5.15 Spednia f Pass
20 | wibracie sinusoidalne (odpomost) f Vibration, sinusuidal (vperalional) 516 Spelnia ! Pass
21 Wibracje sinusoidalne (wytrzymalos¢) / Vibration, sinusoidal (endurance) 517 Spelnia { Pass
1) NPD" i wiaiciwadci usylkowe nieustalone, ang. No Performance Defermined) oznacza, 26 Wlaschwosci uzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-FIS
“NPD" {ie. Mo Performancs Delermtined) means that perforrances were not delermined by CNBOP-PIB
2 Zapis Mie dolyczy” oznacza, e zasadnicza charaklerysiyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu
“Nof applicable” means ihat the essanfial chavacleristic doas not apply to the product in question.
* Nie dotyczy glosnika typu DK-MH 30/T plus-ENS4 (M > 475 kg).
Not applicable fo the loudspeaker type DH-MH 30T plus-EN54 (M > 475 ka). B
Nrwydania certyfikatu: 02 DYREKTOR CNBOP-PIB
Certificate issue no; DIRECTOR of CNBOP-PIB
Data wydania; 26.10.2020 g(ﬂm
Issue date:

st. bryg. drinZ, Pawet Janik
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