
CaracterísticasCaracterísticas

- Indicador a tiempo real de eventos (hasta que es desarmado el panel).
- Firmware actualizable a través de Winload y 307USB.
- LED indicador del estado StayD.
- Programación a través de menú para fácil programación del sistema (instalador y usuario).
- 1 entrada de zona en el teclado.
- Configuración de avisos sonoros independiente por zona.
- 8 botones de acción de un solo toque.
- 3 alarmas de pánico activables por teclado.
- Backlight, contraste y velocidad de desplazamiento ajustable.
- Se conecta al bus de comunicación de 4 cables.
- Compatible con MG5000, MG5050, MG5075 y la serie Spectra SP (v2.31 o superior).
- Compatible con SP4000, SP65 (v4.90 o superior).
- Cumple la norma EN50131 Grado 2.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/k32lcd-teclado-paradox-lcd-k32lcd-cableado-grado-2-10706

K32LCDK32LCD
Teclado PARADOX LCD K32LCD+ cableado. Grado 2Teclado PARADOX LCD K32LCD+ cableado. Grado 2

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - CIF: B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-311665

https://www.ibdglobal.com/shop/product/k32lcd-teclado-paradox-lcd-k32lcd-cableado-grado-2-10706

	K32LCD
	Teclado PARADOX LCD K32LCD+ cableado. Grado 2


