
CaracterísticasCaracterísticas

- Cámara de análisis de tuberías CDZ suministrada con base B501AP.
- No incluye el elemento sensor óptico.
- No incluye tubo de muestreo.
- Debe solicitar por separado los tubos DST.
- Velocidad de aire: 1.5 ... 20.3 m/s.
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ... 70 °C.
- Temperatura de almacenamiento: -30 °C ... 70 °C.
- Humedad relativa: 0 ... 93 % (no condensada).
- Dimensiones (Al x An x Pr): 127 x 370 x 64 mm.
- Peso: aprox. 0,730 Kg.

AccesoriosAccesorios
DST1 
DST1-5 
DST10 
DST3 
DST5 
NFXI-OPT 
RTS151-KIT 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/dnre-accesorio-para-la-deteccion-de-humo-en-conductos-de-ventilacion-y-aire-

acondicionado-incluye-base-b501ap-11549
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/dst1-tubo-de-aspiracion-metalico-para-conductos-de-hasta-30cm-de-ancho-13169
https://www.ibdglobal.com/shop/product/dst1-5-tubo-de-aspiracion-metalico-para-conductos-entre-30cm-y-60cm-de-ancho-11553
https://www.ibdglobal.com/shop/product/dst10-tubo-de-aspiracion-metalico-para-conductos-entre-240cm-y-360cm-de-ancho-13170
https://www.ibdglobal.com/shop/product/dst3-tubo-de-aspiracion-metalico-para-conductos-entre-60cm-y-120cm-de-ancho-11554
https://www.ibdglobal.com/shop/product/dst5-tubo-de-aspiracion-metalico-para-conductos-entre-120cm-y-240cm-de-ancho-13171
https://www.ibdglobal.com/shop/product/nfxi-opt-detector-optico-de-humo-con-aislador-incorporado-color-blanco-precio-especial-a-partir-de-50u-11609
https://www.ibdglobal.com/shop/product/rts151-kit-estacion-de-prueba-para-barrera-de-humos-con-prueba-mecanica-6500rs-nfxi-beam-t-u-osid-11657
https://www.ibdglobal.com/shop/product/dnre-accesorio-para-la-deteccion-de-humo-en-conductos-de-ventilacion-y-aire-acondicionado-incluye-base-b501ap-11549
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