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BSO-DD-105

Base de detector analdgico con aislador. Con sirena integrada. Color
Marfil

Caracteristicas

Accesorios
- Base de detector analdgico con aislador. B501AP-IV
- Con sirena integrada. BRR
- Color Marfil WRR

- Potencia acustica 95 dB(A) a 1 m.

- Requiere base B501AP-IV, BRR o WRR.

- Se conecta y alimenta directamente del lazo ocupando una direccidn.
- Alimentacioén: 15..28 Vcc.

- Consumo mdx. 10.5mA.

- Dimensiones (@ x alt): 121 x 64 mm (con base B501AP-1V).

- Peso: 0,202 Kg.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/bso-dd-i05-base-de-detector-analogico-con-aislador-con-sirena-integrada-color-
marfil-11751
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/b501ap-iv-base-estandar-de-superficie-para-detectores-de-la-serie-nfx-color-marfil-11750
https://www.ibdglobal.com/shop/product/brr-zocalo-con-base-alta-roja-para-dispositivos-optico-acusticos-incl-b501ap-11538
https://www.ibdglobal.com/shop/product/wrr-zocalo-ip65-con-base-alta-roja-para-dispositivos-optico-acusticos-incl-b501ap-11726
https://www.ibdglobal.com/shop/product/bso-dd-i05-base-de-detector-analogico-con-aislador-con-sirena-integrada-color-marfil-11751
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