
Características

- Sirena inalámbrica de exterior con antiespuma.
- La sirena inalámbrica para exteriores Hedera está diseñada para instalarse y programarse de
manera rápida y simple.
- Los parámetros programables de la sirena son numerosos: sonido, tiempo máximo de alarma,
parpadeos por minuto, el modo de activación de la señalización, etc.
- La sirena Hedera se comunica con las centrales SmartLiving y Prime mediante un transceptor
Air2-BS200, a través del cual es controlada, y es supervisada por parte de la central.
- Esto simplifica enormemente la programación y permite la activación de distintas
señalizaciones para distintos eventos, cuyos parámetros se pueden programar directamente en
la central.
- A través del sistema Air2, la central es capaz de supervisar las señales de sabotaje, batería
baja, averías y el nivel de la batería.
- Hedera tiene funciones de autodiagnóstico que permiten la detección rápida de posibles fallos.
- Durante la fase de instalación también es posible seleccionar una señalización específica para
la pérdida de señal radio.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/air2-hedera-sirena-exterior-via-radio-103db-ip34-grado-2-requiere-pila-er34615m-

incluida-12847

AIR2-HEDERA
Sirena Exterior Vía Radio. 103dB. IP34. Grado 2. Requiere pila
ER34615M (incluida)
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