
CaracterísticasCaracterísticas

- Comunicación Bidireccional con transceptor Air2-BS200.
- 4 Teclas programables libremente como macros de central.
- 6 Leds de notificación.
- Zumbador de señalización Multitono
- Bloqueo/Desbloqueo del teclado.
- Batería CR2032.
- Duración de la batería 5 años.
- Dimensiones: 61 x 41 x 12 mm.
- Peso: 0,015 Kg.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/air2-kfergo-wh-mando-4-botones-config-bidirec-6-leds-color-blanco-requiere-pila-

cr2032-inc-grado-2-12849
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CR2032 (inc.) Grado 2CR2032 (inc.) Grado 2

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - CIF: B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-311665

https://www.ibdglobal.com/shop/product/air2-kfergo-wh-mando-4-botones-config-bidirec-6-leds-color-blanco-requiere-pila-cr2032-inc-grado-2-12849

	AIR2-KFERGO-WH
	Mando 4 botones config. Bidirec. 6 leds. Color Blanco. Requiere pila CR2032 (inc.) Grado 2


