
CaracterísticasCaracterísticas

- Base estándar con calefactor.
- Compatible con los detectores analógicos de la serie 500, 700 y NFX (aislador no operativo).
- Aumenta unos grados la temperatura del detector para evitar que se produzca condensación
en la cámara de detección.
- Requiere alimentación.
- Tensión de funcionamiento: 32 Vcc.
- Consumo de corriente: < 125mA.
- Temperatura de funcionamiento: -30 °C ... 60 °C.
- Material: PC/ABS.
- Color blanco.
- Dimensiones (Ø x H): 102 x 36 mm.
- Peso: aprox. 110 g.

AccesoriosAccesorios
BA1AP 
RMK400AP 
SMK400-AP 
WB-1AP 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/b524htr-w-base-blanca-estandar-con-calefactor-para-detectores-nfx-13161

B524HTR-WB524HTR-W
Base blanca estándar con calefactor para detectores NFX.Base blanca estándar con calefactor para detectores NFX.
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/ba1ap-accesorio-adaptador-de-la-base-b501ap-para-tubos-de-18-y-20mm-de-diametro-exterior-color-blanco-11537
https://www.ibdglobal.com/shop/product/rmk400ap-accesorio-para-empotrar-bases-de-la-serie-nfxi-en-falso-techo-color-blanco-11648
https://www.ibdglobal.com/shop/product/smk400-ap-zocalo-detector-11679
https://www.ibdglobal.com/shop/product/wb-1ap-zocalo-blanco-de-superficie-antihumedad-11724
https://www.ibdglobal.com/shop/product/b524htr-w-base-blanca-estandar-con-calefactor-para-detectores-nfx-13161
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