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VEU-AO0O

Sistema de aspiracién VESDA-E VEU 1 canal, 4 Tuberias 800m.
Frontal con LEDs

Caracteristicas

- Detector de humo por aspiracién con tecnologia Flair.

- Permiten una sensibilidad que va desde el 0.001 hasta el 20 % de oscurecimiento por metro
(0.0003 a 6.25 %/ft).

- Hasta 80 tomas de muestreo de Clase A, ampliando su cobertura hasta un 40%.

- Estdn equipados con un potente aspirador que permite redes de muestreo de hasta 800 m de
tubo.

- Tensidn de funcionamiento 18 ... 30 Vcc.

- Corriente en reposo @ 24 Vcc aprox. 290 mA.

- Temperatura de funcionamiento 0 °C ... 39 °C.

- Temperatura de la muestra -20 °C ... 55 °C.

- Humedad relativa 10 ... 93 % (no condensada).

- Indice de proteccién IP40.

- Color blanco.

- Dimensiones (Al x An x F): 350 x 225 x 135 mm.

- Peso aprox. 4,8 kg.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/veu-a00-sistema-de-aspiracion-vesda-e-veu-1-canal-4-tuberias-800m-frontal-con-
leds-13328
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