
CaracterísticasCaracterísticas

- Material de aluminio fundido a presión, grado de protección IP66.
- Estructura simple, compacta y ligera.
- Aplicable al sistema solar integrado DH-PFM364L-D1, DH- PFM363L-D1 y DH-PFM363L-SD1.
- Dimensiones y peso: 359.8x268.7x116.0mm / 3.2Kg.

AccesoriosAccesorios
PFM374-H400 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfm374-l45-caja-de-baterias-para-integrar-en-kit-de-energia-solar-baterias-no-

incluidas-14718

PFM374-L45PFM374-L45
Caja de baterías para integrar en Kit de energía Solar (baterías noCaja de baterías para integrar en Kit de energía Solar (baterías no
incluidas)incluidas)

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - CIF: B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-311665

https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfm374-h400-caja-para-enterrar-baterias-solares-2-x-12v-200ah-7454
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfm374-l45-caja-de-baterias-para-integrar-en-kit-de-energia-solar-baterias-no-incluidas-14718

	PFM374-L45
	Caja de baterías para integrar en Kit de energía Solar (baterías no incluidas)


