
CaracterísticasCaracterísticas

- Sensor: CMOS 1/2,7 ”.
- Resolución: 2 MP.
- Distancia IR: 30 m (2 IR LEDs).
- Día/noche Auto(ICR).
- Soprta BLC/HLC/WDR.
- 3D DNR.
- Lente Varifocal Motorizada: 2.7 – 12 mm (93º – 35º), F 1.4
- Compresion video: H.264.
- Red: RJ-45 (10/100Base-T).
- ONVIF.
- Almacenamiento: Micro SD hasta 128 GB.
- Protección: IP66, IK10.
- Dimensiones:  Ø 122 × 88.9 mm.
- Peso: 0,50 kg
- Alimentación y consumo: 12 Vdc / POE / 8 W.

AccesoriosAccesorios
HQA-BB2 
HQA-BB4 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/h4w2prv2-domo-ip-2mp-2-7-12mm-ir30m-ip66-ik10-poe-15003

H4W2PRV2H4W2PRV2
DOMO IP 2MP 2.7-12mm IR30m IP66 IK10 PoEDOMO IP 2MP 2.7-12mm IR30m IP66 IK10 PoE
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/hqa-bb2-caja-de-conexiones-interior-exterior-11361
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hqa-bb4-caja-de-conexiones-para-domos-hqa-y-domos-serie-ip-performance-14345
https://www.ibdglobal.com/shop/product/h4w2prv2-domo-ip-2mp-2-7-12mm-ir30m-ip66-ik10-poe-15003
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