
CaracterísticasCaracterísticas

- Sensor: CMOS 1/2,8”.
- Resolución: 2MP @ 30IPS.
- Lente varifocal motorizada: 3,2 - 10mm F1,6.
- Distancia IR: 30m.
- Compresión: H.265 / H.264 / MJPEG.
- Analitica: Essential Video Analytics.
- Entrada y Salida de Audio.
- Soporta tarjeta microSD (hasta 2TB).
- Ethernet 10/100 Base-T.
- ONVIF.
- Índice de protección: IP66, IK10.
- Alimentación y consumo: 12Vdc / POE /  10,5W.
- Dimensiones (Ø x Al): 137 × 113mm.
- Peso: 0,760kg.

AccesoriosAccesorios
NDA-U-PA0 
NDA-U-PA2 
NDA-U-PMAL 
NDA-U-PMAS 
NDA-U-PMT 
NDA-U-PSMB 
VDA-455CBL 
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/nda-u-pa0-caja-alimentacion-y-conexiones-ip66-entrada-salida-24vdc-17067
https://www.ibdglobal.com/shop/product/nda-u-pa2-caja-alimentacion-y-conexiones-ip66-entrada-230vac-salida-24vdc-100w-15950
https://www.ibdglobal.com/shop/product/nda-u-pmal-adaptador-montaje-poste-grande-ik10-17066
https://www.ibdglobal.com/shop/product/nda-u-pmas-adaptador-montaje-poste-pequeno-ik10-17353
https://www.ibdglobal.com/shop/product/nda-u-pmt-soporte-tubo-colgante-31cm-17357
https://www.ibdglobal.com/shop/product/nda-u-psmb-caja-de-conexiones-en-superficie-para-montaje-en-pared-o-techo-16226
https://www.ibdglobal.com/shop/product/vda-455cbl-burbuja-domo-transp-serie-flexidome-20333
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