
CaracterísticasCaracterísticas

- Módulo monitor de 1 entrada analogico.
- Con aislador.
- Soporte para carril DIN integrado.
- Led tricolor.
- Montaje en superficie mediante caja M200SMB o SMB6-V0.
- Alimentación: 24 Vdc.
- Consumo en reposo: 140 µA.
- Dimensiones (A x H x F): 97 x 93 x 22 mm.
- Peso: 0,118 Kg.
- Compatible con centrales DXC y MAX.

AccesoriosAccesorios
M200SMB 
SMB6-V0 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/mi-dmmie-modulo-monitor-analogico-con-1-entrada-supervisada-15626
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/m200smb-caja-para-montaje-en-superficie-de-1-modulo-de-la-serie-m700-o-mi-dxxx-11584
https://www.ibdglobal.com/shop/product/smb6-v0-caja-en-abs-antiestatica-y-ignifuga-v0-color-marfil-permite-albergar-6-modulos-serie-m7xx-mi-dxxxx-11676
https://www.ibdglobal.com/shop/product/mi-dmmie-modulo-monitor-analogico-con-1-entrada-supervisada-15626

	MI-DMMIE
	Módulo monitor analógico con 1 entrada supervisada


