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Procesador Micro-controler Industrial integrado.
- Ancho de banda de entrada de 400Mbps.
- Acceso a video IP de 128 canales.
- Resolución: 32MP/24MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF/QCIF.
- 1VGA y 4HDMI salidas de vídeo.
- 8HDD.
- Soporta RAID 0/1/5/6/10/50/60.
Perimeter Protection:
- 24 Canales (Por dispositivo AI).
- 64 Canales (Por cámara AI).
Face Detection:
- 24 Canales (Por dispositivo AI a 1080P).
- 80 Canales (Por cámara AI).
Face Recognition:
- 50 bases de datos de caras con un total de 500.000 imágenes.
- 24 Canales con cámara IP (Por dispositivo AI a 1080P).
- 80 Canales con cámara IP Face Detection (Por dispositivo AI a 1080P). Se analizan un total de
80 imágenes de caras por segundo.
- 80 Canales (Por cámara AI).
ANPR:
- 50 bases de datos de matrículas con un total de 500.000 imágenes. Soporta lista negra/lista
blanca.
- 32 Canales de Detección de matrículas por cámara ITC.
Metadata:
- 24 Canales (Por dispositivo AI a 1080P).
- 32 Canales (Por cámara AI).
- Dimensiones y peso: 439.7x446.2x89mm / 7.66Kg.
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