
CaracterísticasCaracterísticas

- Carcasa totalmente metálica.
- Número personalizable de botones.
- Cámara 1/2.8" CMOS 2MP.
- Ofrece videollamada bidireccional con monitores interiores.
- Iluminación IR y WDR automático.
- Admite dos cerraduras.
- Llamada de voz y desbloqueo a través de la aplicación.
- 2-hilos y RJ-45 conexión.
- Clasificación IK08 e IP65.
- H.264 y H.265.
- Desbloqueo con tarjeta IC.
- Fuente de alimentación PoE.
- Cubierta para lluvia incluida.
- Cubierta frontal opcional: rojo-marrón o azul oscuro.

AccesoriosAccesorios
BV 
VTM57 
VTM58 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/vto3312q-p-estacion-exterior-para-videoportero-ip-2-hilos-poe-con-camara-2mp-

ip65-ik08-mifare-125o-16842

VTO3312Q-PVTO3312Q-P
Estación Exterior para Videoportero IP 2-hilos PoE con Cámara 2MPEstación Exterior para Videoportero IP 2-hilos PoE con Cámara 2MP
IP65 IK08 Mifare 125ºIP65 IK08 Mifare 125º

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - CIF: B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-311665

https://www.ibdglobal.com/shop/product/bv-tarjeta-de-proximidad-13-56mhz-mifare-iso-0-8mm-17824
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