
    

CaracterísticasCaracterísticas

- Reconocimiento de matrículas ANPR, recopilación y análisis de datos de tráfico, clasificación de
tipos de vehículos, detección de incidentes de tráfico, detección de la marca del vehículo, etc.
- Detección de vehículos: Tasa de captura de vehículos ≥99%.
- Reconocimiento de vehículos: Permite reconocer el tipo de vehículo, el logotipo del vehículo, la
serie del vehículo, el color del vehículo, la matrícula, las características del conductor y del
pasajero del asiento delantero, y el vehículo sin matrícula. Tasa de reconocimiento de vehículos
≥95%.
- Rastreo inteligente: Pantalla inteligente. Soporta la visualización de la placa del vehículo y la
trayectoria del vehículo.
- La velocidad máxima que la cámara detecta es de 30Km/h.
- Distancia IR: 12m.
- Varifocal motorizada 3.2 - 10.5mm (108.1º(H)x56.3º(V)x130.9º(D)).
- Salidas de alarma: 3 salidas. Salidas 1 y 2 son salidas por pulso. Salida 3, salida de relé.
- Alimentación / Consumo: DC12V / DC24V, PoE+ (Max 20W).
- Dimensiones y peso (con soporte): 296,5x124.3x179,8mm / 1.9Kg. Incluye soporte de montaje.

*Requiere la compra del soporte IPMAE9-0100A.
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/itszj-1101-12-poste-de-1-2m-en-aluminio-de-color-blanco-para-camaras-itc2xxx-o-16948


Especificaciones de Producto

Sensor 1/2.8" CMOS 2MP 

Lentes Motorized/ Auto Iris 

DISTANCIA ANPR 3-6m 

ANCHO DETECTADO 3-4m 

Shutter 1/50~ 1/10000 

Min. iluminación 0.002Lux 

Óptica Varifocal motorizada 3.2 - 10.5mm 

ANPR_ViSignalInterface Ethernet RJ-45 (100/1000) 

ANPR_ExtraInterface 3E/3S Alarma, 1E/1S Audio, 2xRS485, RS232 

ANPR_Power DC12V / DC24V, PoE 

ANPR_IngressProtection IP67 

ANPR_WorEnvironment De -30ºC a +65ºC (90% HR) 

RECONOCIMIENTO DE

MATRÍCULAS

LPR Incluido 

ANPR_VideoCompression H.265, H.264M, H.264H, H.264B, MJEPG 

ANPR_BLCMode WDR 

ANPR_OSD Hora, lugar, carril, placa, vehículo, dirección del vehículo 

ANPR_Certification CE, FCC, RoHS 
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