
CaracterísticasCaracterísticas

- Detector de movimiento infrarrojo pasivo doble.
- Detección IR activa antienmascaramiento de doble cara.
- Detección IR activa antienmascaramiento, detección rápida en 20 segundos diseñada para
exteriores que detecta líquidos pulverizados y objetos bloqueantes de hasta 25 cm.
- Inmunidad a mascotas, hasta 40 kg (90 lb).
- Disposición de 4 sensores de elemento dual.
- Lente LoDiff de punto focal largo (1,77 pulg.) de alta eficacia.
- Óptica combinada - espejo y lente Fresnel para una detección nítida óptima.
- Modos de funcionamiento simple o doble.
- Ajustes de alcance ópticos y digitales.
- Doble indicador LED y zumbador.
- Montaje en pared, con herramienta de nivelación incorporada.
- Soporte de montaje opcional.
- EN 50131-2-2 Grado3.

AccesoriosAccesorios
SB35 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/nv37mx-p2c-detector-exterior-dual-de-cortina-multiplexado-7-5-x-2m-antimasking-

antimascotas-grado-3-17263

NV37MX-P2CNV37MX-P2C
Detector exterior Dual de cortina Multiplexado. 7.5 x 2m.Detector exterior Dual de cortina Multiplexado. 7.5 x 2m.
Antimasking. Antimascotas. Grado 3Antimasking. Antimascotas. Grado 3
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/sb35-soporte-de-pared-lateral-para-nv35-y-nv37-10786
https://www.ibdglobal.com/shop/product/nv37mx-p2c-detector-exterior-dual-de-cortina-multiplexado-7-5-x-2m-antimasking-antimascotas-grado-3-17263
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