
CaracterísticasCaracterísticas

- Sensor: CMOS 1/2.3”.
- Resolución: 12MP @ 30 IPS.
- Lente fija: 1,26mm F2,0.
- Compresión: H.265 / H.264 / MJPEG.
- Analitica: Intelligent Video Analytics, Camera Trainer.
- Audio AI.
- Micrófono Integrado (3).
- Soporta tarjeta microSD (hasta 2TB).
- Ethernet 10/100 Base-T.
- ONVIF.
- Compatible con la norma NDAA.
- Índice de protección: IK08.
- Alimentación y consumo: POE /  6 W.
- Dimensiones (Ø x Al): 110 × 47,7mm.
- Peso: 0,31kg.

AccesoriosAccesorios
NDA-5081-TM 
NDA-U-PMT 
NDA-U-WMT 
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ik08-audio-ai-17408
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/nda-5081-tm-soporte-con-inclinacion-20-110-mm-17407
https://www.ibdglobal.com/shop/product/nda-u-pmt-soporte-tubo-colgante-31cm-17357
https://www.ibdglobal.com/shop/product/nda-u-wmt-soporte-colgante-para-montaje-en-pared-ik10-15949
https://www.ibdglobal.com/shop/product/nds-5704-f360-domo-fijo-flexidome-panoramic-5100i-12mp-360o-hdr-1-27mm-ik08-audio-ai-17408
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