
CaracterísticasCaracterísticas

- Repetidor de señal de radio Jeweller y Wings.
- Ethernet como un canal de comunicación adicional.
- Admite verificación fotográfica.
- Gestión y configuración en apps Ajax.
- Hasta 1.700 metros de alcance de comunicación por radio con el hub.
- Dimensiones: 163 × 163 × 36 mm.
- Peso: 330 g.

AccesoriosAccesorios
12-24V-PSU-HUB2 
220V-PSU-HUB2 
6V-PSU-HUB2 
BRACKET-HUB-REX-WH 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/rex2-wh-ajax-rex-2-repetidor-inalambrico-compatible-con-verificacion-fotografica-

color-blanco-18152

REX2-WHREX2-WH
Ajax ReX 2. Repetidor inalámbrico compatible con verificaciónAjax ReX 2. Repetidor inalámbrico compatible con verificación
fotográfica. Color blancofotográfica. Color blanco
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/12-24v-psu-hub2-ajax-12-24v-psu-type-a-modulo-de-alimentacion-para-hub-2-hub-2-plus-rex-2-19469
https://www.ibdglobal.com/shop/product/220v-psu-hub2-ajax-220v-psu-modulo-de-alimentacion-para-hub-2-hub-2-plus-rex-2-18846
https://www.ibdglobal.com/shop/product/6v-psu-hub2-ajax-6v-psu-type-a-modulo-de-alimentacion-para-hub-2-hub-2-plus-rex-2-18169
https://www.ibdglobal.com/shop/product/bracket-hub-rex-wh-soporte-ajax-hub-hub-2-hub-2-plus-rex-rex-2-color-blanco-18354
https://www.ibdglobal.com/shop/product/rex2-wh-ajax-rex-2-repetidor-inalambrico-compatible-con-verificacion-fotografica-color-blanco-18152
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	Ajax ReX 2. Repetidor inalámbrico compatible con verificación fotográfica. Color blanco


