
CaracterísticasCaracterísticas

- Sirena con panel frontal reemplazable.
- Requiere paneles frontales "BRANDPLATE" reemplazables (BRANDPLATE-WH).
- Volumen ajustable: 85–113 dB.
- Indicación de retardos y cambio de modo de seguridad.
- Campanilla (notificaciones sobre la apertura de puertas).
- Clasificación de protección de la carcasa IP54.
- Control y configuración mediante las apps Ajax.
- Consumo de energía de hasta 0.37 W.
- Hasta 2.000 metros de alcance de comunicación por cable con un hub.
- Dimensiones: 198.5 × 198.5 × 59 mm.
- Peso: 516 g.
- Certificado Grado 3.

AccesoriosAccesorios
BRANDPLATE-WH 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/streetsiren-doubledeck-fibra-wh-ajax-streetsiren-doubledeck-fibra-sirena-exterior-

113-db-con-frontal-reemplazable-color-blanco-18431

STREETSIREN-DOUBLEDECK-FIBRA-WHSTREETSIREN-DOUBLEDECK-FIBRA-WH
Ajax StreetSiren DoubleDeck Fibra. Sirena exterior 113 dB con frontalAjax StreetSiren DoubleDeck Fibra. Sirena exterior 113 dB con frontal
reemplazable. Color blancoreemplazable. Color blanco
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/brandplate-wh-ajax-brandplate-placa-frontal-personalizable-para-streetsiren-doubledeck-color-blanco-pack-de-10ud-18130
https://www.ibdglobal.com/shop/product/streetsiren-doubledeck-fibra-wh-ajax-streetsiren-doubledeck-fibra-sirena-exterior-113-db-con-frontal-reemplazable-color-blanco-18431
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