
Características

- Generación XVR pentábrido, soporta: HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS e IP.
- 2 Canales QuickPick 2.0.
- 2 Canales Perimeter Protection (Modo avanzado) / 8 Canales Perimeter Protection (Modo
general).
- 2 Canales de Detección facial.
- 2 Canales de Reconocimiento Facial.
- 1 Canal Protección privacidad, admite enmascaramiento y restauración del rostro.
- 8 Canales SMD Plus. La Detección de Movimiento Inteligente permite generar eventos de
personas o vehículos.
- Alimentación / Consumo: 12Vdc@2A (10W Sin HDD).
- Dimensiones y peso: 260x237.8x47.6mm (1U) / 1Kg (Sin HDD).
- Instalación en RACK con bandeja o sobremesa.
*WizSense Series: QuickPick 2.0, Perimeter Protection, Face Detection, Face Recognition, Privacy
Protection, SMD Plus.

NOTA IMPORTANTE: Las funciones IA NO pueden ser usadas simultáneamente (SMD,
reconocimiento facial, protección perimetral...).

Productos Alternativos
XVR5116H-4KL-I3-V2 
XVR5116HE-4KL-I3-V2 
XVR5208A-4KL-I3-V2 

Accesorios
ARB1606 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/xvr5108hs-4kl-i3-v2-dvr-5en1-h265-8ch-4k-6ips-8ip-8mp-1hdmi-1hdd-ai-20068

XVR5108HS-4KL-I3-V2
DVR 5EN1 H265 8ch 4K@6ips +8IP 8MP 1HDMI 1HDD AI
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/xvr5116h-4kl-i3-v2-dvr-5en1-h265-16ch-4k-6ips-16ip-8mp-1hdmi-1hdd-ai-18997
https://www.ibdglobal.com/shop/product/xvr5116he-4kl-i3-v2-dvr-5en1-h265-16ch-4k-6ips-16ip-8mp-1hdmi-1hdd-e-s-ai-19313
https://www.ibdglobal.com/shop/product/xvr5208a-4kl-i3-v2-dvr-5en1-h265-8ch-4k-6ips-8ip-8mp-1hdmi-2hdd-audio-e-s-ai-19784
https://www.ibdglobal.com/shop/product/arb1606-alarm-box-para-grabadores-xvr-y-nvr5-dahua-con-rs485-16e-6s-12vdc-1a-2937
https://www.ibdglobal.com/shop/product/xvr5108hs-4kl-i3-v2-dvr-5en1-h265-8ch-4k-6ips-8ip-8mp-1hdmi-1hdd-ai-20068
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