~/ Honeywell

HC35WMBAR1

Bullet IP serie 35 180° Dual-Sensor Dual-Light Color 2.4 mm H265
WDR IR30m IP67 PoE 12Vdc Audio E/S
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Caracteristicas
Accesorios
- Sensor: 2x 1/2,8” CMOS. HA35CLMO1
- Resolucién: HA35CLM02
5MP modo Multicanal HA35JCBHBA

8MP modo Splicing
- Optica Fija de 2,4mm F1,6.
- Compresion: H.265 / H.264 / MJPEG.
- WDR.
-IR4 (2R + 2 Warm light)
- Distancia IR: 30m.
- Distancia Warm: 20m.
- Entrada y Salida de Alarma.
- Entrada y Salida de Audio.
- Analitica: Deteccidén de movimiento, Smart Motion, Cambio de escena,
Intrusidn, Multi-Loitering, Contador de personas, Deteccidn de caras,
Deteccion de cruce de lineas, Deteccidn de objetos desatendidos,
Deteccidn de objetos perdidos, Mapa de calor.
- Soporta tarjeta microSD (hasta 1TB).
- Ethernet 10Base-T/100Base-TX.
- ONVIF.
- Indice de proteccién: IP67.
- Alimentacién: PoE/ 12 Vdc/ 11,5 W.
- Dimensiones: 236 x 118 x 87 mm.
- Peso: 0,868 kg.
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/hc35wmbar1-bullet-ip-serie-35-180-dual-sensor-dual-light-color-2-4-mm-h265-wdr-ir30m-ip67-poe-12vdc-audio-e-s-20960

	HC35WMBAR1
	Bullet IP serie 35 180° Dual-Sensor Dual-Light Color 2.4 mm H265 WDR IR30m IP67 PoE 12Vdc Audio E/S


