> AJANX
STREETSIREN-DOUBLEDECK-S-BL

Ajax Superior StreetSiren DoubleDeck Jeweller. Sirena exterior
inaldmbrica 113 dB con frontal reemplazable. Color negro

Caracteristicas

- Sirena con panel frontal reemplazable. Versién Superior.

- Requiere paneles frontales "BRANDPLATE" reemplazables (BRANDPLATE-WH).
- Volumen ajustable: 85-113 dB.

- Deteccidn de inhibicidn.

- Indicacidn de retardos y cambios en el modo de seguridad.

- Campanilla (notificaciones de apertura de puertas).

- Gestidn y configuracion en apps Ajax.

- Hasta 1.500 metros de alcance de comunicacién por radio con el hub.
- Bateria: 4x CR123A.

- Hasta 5 afios de funcionamiento con baterias.

- Conexidn de alimentacién opcional.

- Clasificacion IP54.

- Dimensiones: 200 x 200 x 55 mm.

- Peso: 517 g.

*Solo disponible para los partners acreditados.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/streetsiren-doubledeck-s-bl-ajax-superior-streetsiren-doubledeck-jeweller-sirena-
exterior-inalambrica-113-db-con-frontal-reemplazable-color-negro-21386
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