
Características

- Material de aleación de aluminio y acero SECC.
- Clasificación IP66.
- Fácil de instalar, admite los métodos de instalación de montaje en pared, montaje en poste y
montaje en esquina.
- Adecuada para el montaje de cámaras con una temperatura de funcionamiento de -40°C a
+60°C y una humedad relativa inferior al 90%.
- Peso de carga: 8Kg.
- Dimensiones y peso: 297,2x248x130.7mm / 3.33Kg.

Accesorios
PFA150 
PFA150-V3 
PFA151-V2 
PFA151A-V2 
PFA153 
PFA153A 
PFA5500 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa6401s-caja-alimentacion-y-conexiones-water-proof-ip66-para-camaras-

adaptable-21843

PFA6401S
Caja alimentación y conexiones Water-proof IP66 para cámaras.
Adaptable
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa150-adaptador-a-poste-para-pfbx-pfax-4794
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa150-v3-adaptador-a-poste-para-pfbx-pfax-20811
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa151-v2-adaptador-a-esquina-para-pfbx-pfax-21071
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa151a-v2-adaptador-a-esquina-para-pfbx-pfax-anticorrosion-21949
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa153-adaptador-a-poste-para-speed-domo-ptz-y-cajas-de-vigilancia-exterior-5656
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa153a-adaptador-a-poste-para-speed-domo-ptz-y-cajas-de-vigilancia-exterior-anticorrosion-aluminio-y-acero-inoxidable-8198
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa5500-adaptador-a-poste-para-grandes-camaras-soporta-15kg-de-carga-18664
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa6401s-caja-alimentacion-y-conexiones-water-proof-ip66-para-camaras-adaptable-21843
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