
Características

- Sistema de vídeo análisis con tecnología basada en IA diseñado para pequeñas instalaciones y
conectado a la CRA.
- Rango de alcance máximo de hasta 70 m con cámaras día/noche.
- Capacidad de procesamiento para 4 o 6 canales.
- Procesador INTEL integrado.
- Memoria RAM de 8 GB y disco duro NVMe de estado sólido.
- Conectividad a bordo: 1 puerto 2.5 Gig LAN, 1 puerto HDMI 2.1, 1 puerto de pantalla 1.4,
puertos USB 3.2 Gen2 (Tipo C y Tipo A), puertos USB 2.0 y conector para auriculares.
- Soporte para dispositivo E/S externo USB (opcional) que añade 8 entradas digitales y 4 o 6
salidas de relé.
- Fuente de alimentación externa de corriente continua 12-19V, 65W.
- Consumo de energía aproximado de 30 W a plena carga.
- Protocolos de comunicación compatibles: TCP/IP, SMTP, HTTP y HTTPS, con protección de
datos mediante firma digital.
- Bastidor con carcasa ultra compacta, clasificación ambiental II (Interior - General).
- Temperatura de funcionamiento de 0 ºC a 35 ºC y temperatura de almacenaje de -40 ºC a 60
ºC.
- Dimensiones: 135 x 36 x 115 mm.
- Peso: 480 gr.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/df06mr-3-dfusion-3-mini-6-canales-ip-dispositivo-externo-8-entradas-6-salidas-

23141

DF06MR/3
DFUSION /3 MINI - 6 canales IP + Dispositivo externo, 8 entradas + 6
salidas
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