
CaracterísticasCaracterísticas

- Tecnología: ONLINE Doble Conversión con IGBT y DSP.
- Forma de onda: Sinusoidal pura.
- Diseño basado en microprocesador de alta confiabilidad y versatilidad.
- Capacidades integradas para conexión con otras unidades en paralelo.
- Instalación Horizontal o Vertical.
- Pantalla LCD.
- Puertos de comunicación USB, RS232, Puerto Inteligente SNMP.
- Software de supervisión y gestión.
- Arranque en frío y rearmado automático.
- Cargador inteligente de baterías.

AccesoriosAccesorios
ACC-RAIL-RK 
ACC-SNMP06 
XBAT-OPT-RT03K-72V-UL 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/sai-optima-rt9w-3k-sai-on-line-doble-conversion-mono-3kva-230v-pf0-9-3-schuko-

dc3k-torre-rack-3043

SAI-OPTIMA-RT9W-3KSAI-OPTIMA-RT9W-3K
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DC3K Torre/RackDC3K Torre/Rack
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/acc-rail-rk-guia-montaje-ajustable-sai-rack-4713
https://www.ibdglobal.com/shop/product/acc-snmp06-net-card-para-comunicarse-con-el-sai-ups-por-ethernet-3717
https://www.ibdglobal.com/shop/product/xbat-opt-rt03k-72v-ul-xbat-baterias-externas-para-sai-optima-rt9w-3k-72vdc-18375
https://www.ibdglobal.com/shop/product/sai-optima-rt9w-3k-sai-on-line-doble-conversion-mono-3kva-230v-pf0-9-3-schuko-dc3k-torre-rack-3043
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