
Características

Tecnología Line Interactive (incluye regulador de tensión) con salida Sinewave. Pantalla LCD de
supervisión. Compatibles con equipos IT con fuentes "PFC". Diseño basado en microprocesador
de alta confiabilidad y versatilidad. Tomacorrientes tipo SCHUKO (4 tomas) + Tomas Protegidas
TEL/RED (RJ45). Puerto USB y Software de gestión. Arranque en frío y rearmado automático.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/sai-sw-pro-2200-sai-interactivo-onda-senoidal-pura-2200va-230v-sinewave-usb-

rs232-rj45-4218

SAI-SW-PRO-2200
SAI Interactivo Onda Senoidal Pura 2200VA 230V Sinewave USB-
RS232 RJ45

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - CIF: B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-311665

https://www.ibdglobal.com/shop/product/sai-sw-pro-2200-sai-interactivo-onda-senoidal-pura-2200va-230v-sinewave-usb-rs232-rj45-4218

	SAI-SW-PRO-2200
	SAI Interactivo Onda Senoidal Pura 2200VA 230V Sinewave USB-RS232 RJ45


