Q/ UTEPO

UTP101PV-HD12

Kit Conversor UTP Video+Alimentacion para HDCVI/TVI/AHD hasta
1080P con RJ45 (2uds)

Caracteristicas

- Alimentacién: 12V DC a la cdmara, cableado de proyecto simplificado.

- Funcidn principal: transmitir en tiempo real video en color o B/N, PAL/NTSC/SECAM y HDCVI,
AHD, HDTVI video de alta definicion.

- La distancia de transmisidn es la siguiente:

1) HDTVI: 1080P/720P>200m, 4MP>230m, 8MP>180m.

2) HDCVI: 720P>300m, 4MP>250m, 8MP/1080P>200m.

3) AHD: 1080P>350m, 4MP>250m, 5MP>180m, 8MP>300m.

4) Video analégico>600m.

- Seguridad: anti-interferencias, proteccién contra sobretensiones, antiestdtica.

- Disefio exterior: con cable coaxial extensible, fdcil de instalar DVR, RJ45, BNC, DC.
* Transmite video y alimentacion, no transmite datos (mend OSD y telemetria).

https://www.ibdglobal.com/shop/product/utp101pv-hd12-kit-conversor-utp-video-alimentacion-para-hdcvi-tvi-ahd-hasta-
1080p-con-rj45-2uds-8454
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