
CaracterísticasCaracterísticas

- Detector óptico-térmico-IR-CO analógico.
- Dispone de dos leds para la indicación de alarma.
- Salida para indicador remoto.
- Direccionamiento decádico 01 a 159.
- Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99.
- Tensión de funcionamiento 15 ... 28 Vcc.
- Corriente en reposo @ 24 Vcc aprox. 0.2 mA.
- Corriente en alarma @ 24 Vcc aprox. 3.5 mA.
- Tipo de respuesta Clase A1R (Térmica).
- Velocidad de aire 0 ... 20 m/s.
- Material PC/ABS.
- Color blanco.
- Dimensiones (Ø x H): 102 x 66 mm (montado en base B501AP).
- Peso aprox. 176 g (con base).

AccesoriosAccesorios
B501AP 
B524HTR-W 
BA1AP 
RMK400AP 
SMK400AP 
WB-1AP 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/irx-751ctem-w-multi-sensor-optico-termico-infrarrojos-y-co-smart-4-color-blanco-

11577

IRX-751CTEM-WIRX-751CTEM-W
Multi-sensor óptico, térmico, infrarrojos y CO (SMART 4), color blanco.Multi-sensor óptico, térmico, infrarrojos y CO (SMART 4), color blanco.
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/b501ap-base-estandar-de-superficie-para-detectores-de-la-serie-nfx-color-blanco-11533
https://www.ibdglobal.com/shop/product/b524htr-w-base-blanca-estandar-con-calefactor-para-detectores-nfx-13161
https://www.ibdglobal.com/shop/product/ba1ap-accesorio-adaptador-de-la-base-b501ap-para-tubos-de-18-y-20mm-de-diametro-exterior-color-blanco-11537
https://www.ibdglobal.com/shop/product/rmk400ap-accesorio-para-empotrar-bases-de-la-serie-nfxi-en-falso-techo-color-blanco-11648
https://www.ibdglobal.com/shop/product/smk400ap-zocalo-de-superficie-para-tubo-de-hasta-22mm-diametro-exterior-color-blanco-11680
https://www.ibdglobal.com/shop/product/wb-1ap-zocalo-blanco-de-superficie-antihumedad-11724
https://www.ibdglobal.com/shop/product/irx-751ctem-w-multi-sensor-optico-termico-infrarrojos-y-co-smart-4-color-blanco-11577

	IRX-751CTEM-W
	Multi-sensor óptico, térmico, infrarrojos y CO (SMART 4), color blanco.


