
CaracterísticasCaracterísticas

- Sensor: 1/2.9” CMOS.
- Resolución: 6MP@25IPS.
- 1.07mm (360° para montaje en techo / 180° para montaje en pared).
- ICR: Verdadero día y noche.
- Soporta dWDR/BLC/HLC/ROI.
- Reducción de Ruido 3D.
- Enmascaramiento de Privacidad.
- Detección de Movimiento.
- Compresión: H.265 / H.264.
- Distancia IR: 15m (6 HP IR LED).
- Entrada y Salida de Audio (micrófono incluido).
- Soporta tarjeta SD (Hasta 128Gb).
- Entrada y Salida de Alarma.
- ONVIF.
- Protección: IK10.
- Dimension y Peso: Φ130mm×41mm 0.605Kg.
- Alimentación y consumo: 12Vdc~300mA/PoE/~3W.

AccesoriosAccesorios
PR-B50JB 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/fei-360ip5-v2-fisheye-ip-6mp-h265-dwdr-ir15m-1-07mm-poe-ip66-ik10-audio-e-s-

13358

FEI-360IP5-V2FEI-360IP5-V2
FishEye IP 6MP H265 dWDR IR15m 1.07mm FishEye IP 6MP H265 dWDR IR15m 1.07mm PoE IP66 IK10 AUDIOPoE IP66 IK10 AUDIO
E/SE/S
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