
CaracterísticasCaracterísticas

- Estación de llamada con conexión ETH para la emisión de mensajes o intercomunicación con
otras estaciones.
- Para montaje en superficie o en pared (requiere caja REDBOX 300).
- Totalmente supervisada y equipada con altavoz, micrófono de cuello de cisne, LED de estado, 6
teclas de función de libre configuración y botón TALK.
- Equipada con 2 entradas de audio estéreo, 2 entradas de micrófono, salida de auriculares,
trimmer de ajuste del volumen de MIC, entrada de 48 VDC y puertos RJ-45 para conexiones del
sistema.
- Altavoz incorporado.
- Extensión de hasta 5 módulos de 20 teclas.
- Alimentación PoE o F.A. externa.
- Función de intercomunicación entre estaciones.
- Tensión de alimentación: 48V.
- Consumo: máx 266 mA a 48 Vdc(con 5 teclados de expansión).
- Dimensiones (Al x An x F): 120 × 55 × 210 mm.
- Peso: 1,4Kg.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/abt-dms-estacion-de-llamada-eth-con-6-teclas-14530

ABT-DMSABT-DMS
Estación de llamada ETH con 6 teclasEstación de llamada ETH con 6 teclas

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - V.A.T.: B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-

311665

https://www.ibdglobal.com/shop/product/abt-dms-estacion-de-llamada-eth-con-6-teclas-14530

	ABT-DMS
	Estación de llamada ETH con 6 teclas


