
CaracterísticasCaracterísticas

- Todo en uno- unidad de PA/VA EN54-16 para montaje en pared.
- Pantalla táctil a color de 4,5".
- Función AVC.
- Funcionamiento autónomo o en red TCP/IP.
- Procesamiento de audio DSP.
- Calidad de sonido profesional.
- Evacuación, mensajes de búsqueda y música de fondo.
- Supervisión de líneas de altavoces por impedancia, EOL y bucle.
- Software de programación fácil e intuitivo
- Incluye un cargador de baterías para una capacidad máxima de carga de 4 baterías de 12V, 35
Ah.
- Baterías no incluidas.
- Alimentación principal: 230 VAC.
- Potencia de salida máx.: 320 W.
- Amplificador de reserva: 320W.
- Nº zonas/líneas/canales: 4/8/2.
- Nº de salidas de relé: 7.
- Nº de entradas de control: 3.
- Tarjeta de red básica: 2x Lan, 1x LAN/WAN.
- Humedad relativa 15% - 80%, sin condensación.
- Temperatura: de 0 °C a +60 °C.
- Material y acabado: Acero con acabado de pintura en polvo.
- Dimensiones (Al x An x F): 440 × 525 × 350 mm.
- Peso aprox: 31 kg.
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