>

ESSER

by Honeywell

807224RR

Flash IQ8Alarm rojo y Sirena con aislador. Conexidn directa a lazo

esserbusPLus

Caracteristicas

- Sirena roja con Flash rojo IQ8Alarm, con conexidn directa a lazo esserbusPLus.

- La sirena permite su programaciéon como un elemento mds del lazo.
- No requiere alimentacion externa.

- Provista de médulo aislador.

- Incorpora flash y tonos programables.

- Intensidad acdstica mdxima 99 dB a 1 m.

- Color flash: Rojo.

- Frecuencia flash: 0,5 Hz / 1 Hz.

- Tensidn de funcionamiento: 14 a 42 Vdc (alimentacién de lazo).
- Corriente en reposo: 55 pA aprox. a 19Vdc.

- Corriente en reposo con baterias: 300 pA aprox. a 42 Vdc.

- Humedad relativa: < 95% sin condensacion.

- indice de proteccién: IP43 *IP56 con base 808602.

- Material: Pldstico PC (policarbonato).

- Color: Rojo.

- Dimensiones (@ x Al): 112 x 78 mm (Al 93 mm con base IP).

- Peso: 0,3 Kg aprox. (con base).

- Accesorio: Base de superficie roja IP65 806202.

Accesorios
806202

https://www.ibdglobal.com/shop/product/807224rr-flash-ig8alarm-rojo-y-sirena-con-aislador-conexion-directa-a-lazo-

esserbusplus-14542
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