
CaracterísticasCaracterísticas

Esta serie de repetidores Ethernet Gigabit 802.3bt IP67 puede extender la señal Ethernet de
1000Mbps a 100m y proporcionar 50~57Vdc PoE estándar para los dispositivos alimentados.
Esta serie de productos es de nivel industrial, con diseño impermeable IP67 y amplia temperatura
de trabajo -40~75℃. Pueden resistir las duras pruebas ambientales y son adecuados para la
supervisión de la seguridad y la ingeniería de redes.
- Distancia de transmisión: Extiende 100m por 1ud. Máx. 300m con 3uds en cascada.
- Dimensiones y peso: 193x75x38mm / 0.474Kg±10g.

Productos AlternativosProductos Alternativos
UTP7202GR-BTPOE(60) 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/utp7202gr-btpoe-90-repetidor-industrial-bt-poe-entrada-hasta-90w-2-salidas-hasta-

68-3w-101m-gigabit-ip67-15574

UTP7202GR-BTPOE(90)UTP7202GR-BTPOE(90)
Repetidor industrial BT PoE Entrada hasta 90W 2 Salidas hastaRepetidor industrial BT PoE Entrada hasta 90W 2 Salidas hasta
68.3W@101m Gigabit 68.3W@101m Gigabit IP67IP67

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - V.A.T.: B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-

311665

https://www.ibdglobal.com/shop/product/utp7202gr-btpoe-60-repetidor-industrial-bt-poe-entrada-hasta-60w-2-salidas-hasta-57-4w-101m-gigabit-ip67-15573
https://www.ibdglobal.com/shop/product/utp7202gr-btpoe-90-repetidor-industrial-bt-poe-entrada-hasta-90w-2-salidas-hasta-68-3w-101m-gigabit-ip67-15574

	UTP7202GR-BTPOE(90)
	Repetidor industrial BT PoE Entrada hasta 90W 2 Salidas hasta 68.3W@101m Gigabit IP67


