
CaracterísticasCaracterísticas

- Detector de triple tecnología PTIR analogico.
- IR, Óptico, Térmica-Termvelocimétrica clase A1R.
- Dispone de 2 LEDs tricolor que permiten ver el estado del detector.
- Requiere base B501AP-IV.
- Color Marfil.
- Alimentación: 24 Vcc.
- Consumo en reposo: 0.2 mA.
- Consumo en alarma: 3.5 mA.
- Dimensiones (Ø x al): 102 x 63 mm (con base B501AP-IV).
- Compatible con centrales DXC y MAX.

AccesoriosAccesorios
B501AP-IV 
BA1AP-IV 
SMK400AP-IV 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/mi-ptir-s2-iv-multi-sensor-analogico-optico-termico-ir-color-marfil-15931
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/b501ap-iv-base-estandar-de-superficie-para-detectores-de-la-serie-nfx-color-marfil-11750
https://www.ibdglobal.com/shop/product/ba1ap-iv-accesorio-adaptador-de-la-base-b501ap-iv-para-tubos-de-18-y-20mm-de-diametro-exterior-color-marfil-10139
https://www.ibdglobal.com/shop/product/smk400ap-iv-zocalo-de-superficie-para-entrada-de-tubo-de-hasta-22mm-de-diametro-exterior-color-marfil-11786
https://www.ibdglobal.com/shop/product/mi-ptir-s2-iv-multi-sensor-analogico-optico-termico-ir-color-marfil-15931
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