
CaracterísticasCaracterísticas

- Análisis digital de las señales: Sì.
- Cobertura: 15 m.
- Grado de seguridad: 2.
- Protecciones: Antiapertura, antidesprendimiento.
- Compensación de la temperatura: Sì.
- LED de señalización desactivable: Sì.
- Conteo de los impulso: Sì.
- Regulación de la sensibilidad: Sì.
- Bandas de frecuencia múltiples: Sì.
- Funciones «AND» y «Smart-OR»: Sì.
- Dimensiones: 120 x 60 x 48 mm.
- Peso: 0,100 Kg.

AccesoriosAccesorios
XBK100 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/qdt200h-a-detector-cableado-para-interior-con-tecnologia-de-infrarrojos-

microondas-grado-2-17162

QDT200H-AQDT200H-A
Detector cableado para interior con tecnología de infrarrojos-Detector cableado para interior con tecnología de infrarrojos-
microondas. Grado 2microondas. Grado 2

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - CIF: B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-311665

https://www.ibdglobal.com/shop/product/xbk100-soporte-articulado-para-techo-y-pared-compatible-con-gama-de-detectores-xline-y-qtech-10101
https://www.ibdglobal.com/shop/product/qdt200h-a-detector-cableado-para-interior-con-tecnologia-de-infrarrojos-microondas-grado-2-17162

	QDT200H-A
	Detector cableado para interior con tecnología de infrarrojos-microondas. Grado 2


