
Características

- Cámara dual PTZ panorámica y detalle, se pueden ajustar horizontal y verticalmente.
- 3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios (ancho de banda total: 64M).
- Luz blanca: 30m de Panorámica y 100m de detalle IR.
- Auto 25xZoom 5.4-135mm (H:58°-3.5°; V:35°-2°; D:64°-4°), F1.6-F4.0.
- Auto 4xZoom 8-32mm (H:42°-15°; V:23°-8°; D:49°-17°), F1.6 (Panorámica).
- Rango Pan/Tilt:
Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–30°(Panorámica)
Pan: 0°–305°; Tilt: -10°–90°
- Velocidad PTZ:
Manual
Pan: 0.1°/s–400°/s; Tilt: 0.1°/s–200°/s
(Panorámica) Pan: 0.1°/s–100°/s; Tilt: 0.1°/s–25°/s
Preset
Pan: 360°/s; Tilt: 200°/s
(Panorámica) Pan: 100°/s; Tilt: 50°/s
- Alimentación / Consumo: 36Vdc@2.23A 21W, 40W (PTZ, zoom, focus, IR light, white light, and
smart plan enabled). Tecnología Starlight.
- TVS 8000V Protección contra descargas eléctricas.
- Multiples visores de red: Smart PSS, DSS, NVR.
- Dimensiones y peso: Φ277x385mm / 9Kg.
* WizMind Series: Video Metadata, Perimeter Protection, Face Recognition.

Accesorios
PFA150-SG-V3 
PFA150-V3 
PFB300C-V2 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/sdt5x425-4z4-qa-0832-domo-dual-ptz-ip-4m-dn-wdr-starlight-led30m-ir100m-4x-

25x-ip67-hi-poe-audio-e-s-ai-17595

SDT5X425-4Z4-QA-0832
Domo Dual-PTZ IP 4M DN WDR Starlight LED30m/IR100m 4x/25x
IP67 Hi-POE AUDIO E/S AI
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa150-v3-adaptador-a-poste-para-pfbx-pfax-20811
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfb300c-v2-soporte-para-montaje-en-techo-para-pfax-21796
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