
CaracterísticasCaracterísticas

- Kit videoportero IP montaje superficie.
- Estación Exterior de Videoportero IP híbrida Wifi / 2-hilos VTO2003F*.
- Monitor interior híbrido Wi-Fi / 2-hilos VTH5123H-W.
- Controladora de 2-hilos VTNC1003C.
- Alimentador y cable incluido.
- Caja para montaje en superficie VTM115.
*VTO2003F: modelo compatible para uso de placa exterior adicional.

AccesoriosAccesorios
VTH5123H-W 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/ktx01-s-kit-videoportero-hibrido-wi-fi-2-hilos-ip-exterior-para-superficie-monitor-

interior-18410

KTX01(S)KTX01(S)
Kit Videoportero híbrido Wi-Fi / 2-hilos IP exterior para Superfície +Kit Videoportero híbrido Wi-Fi / 2-hilos IP exterior para Superfície +
monitor interiormonitor interior

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - V.A.T.: B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-

311665

https://www.ibdglobal.com/shop/product/vth5123h-w-monitor-interior-de-7-hibrido-wi-fi-2-hilos-de-superficie-para-videoportero-ip-tactil-sd-8e-1s-alarma-blanco-19379
https://www.ibdglobal.com/shop/product/ktx01-s-kit-videoportero-hibrido-wi-fi-2-hilos-ip-exterior-para-superficie-monitor-interior-18410

	KTX01(S)
	Kit Videoportero híbrido Wi-Fi / 2-hilos IP exterior para Superfície + monitor interior


