
CaracterísticasCaracterísticas

- Pulsador de alarma inalámbrico, tipo A.
- Compatible con Natron Gateway WE-A y Natron Gateway WE-C.
- Zumbador incorporado de 85db.
- Interruptor antisabotaje.
- Cubierta protectora de plástico opcional.
- Alcance de comunicación con módulo expansor 1500 m.
- Tipo de comunicación Bidireccional.
- Frecuencia de radio 868 MHz.
- Tipo de modulación de la señal de radio GFSK.
- Número de canales de frecuencia 6 canales de par.
- Alimentación de la batería 1 x CR123A 3V.
- Duración de la batería de hasta 10 años.
- Protección IP40.
- Montaje en interior.
- Dimensiones 90 x 57 x 90 mm.
- Peso (con batería): 158 g.

AccesoriosAccesorios
CALLPOINT-COVER 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/natron-mcp-pulsador-de-alarma-inalambrico-tipo-a-18885

Natron-MCPNatron-MCP
Pulsador de alarma inalámbrico, tipo APulsador de alarma inalámbrico, tipo A

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - V.A.T.: B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-

311665

https://www.ibdglobal.com/shop/product/callpoint-cover-cubierta-de-plastico-de-proteccion-para-mcp50-mcp150-contiene-5uds-12619
https://www.ibdglobal.com/shop/product/natron-mcp-pulsador-de-alarma-inalambrico-tipo-a-18885

	Natron-MCP
	Pulsador de alarma inalámbrico, tipo A


