
CaracterísticasCaracterísticas

- Cámara TurretCam IP cableada 5 MP 4 mm.
- Resolución: hasta 5 MP (2880 × 1620 px).
- Frecuencia de imagen: 25 FPS.
- Óptica de 4 mm (75° a 85°).
- Protocolo de vídeo JetSparrow.
- Almacenamiento en NVR y microSD (no incluido).
- Códecs H.265, H.264.
- Rangos dinámicos HDR, WDR.
- Ethernet hasta 100Mbps.
- Detección de movimiento.
- Detección de objetos utilizando IA (Humanos, Mascotas, Vehículos).
- Iluminación IR inteligente hasta 35 m.
- Verificación visual de alarmas Ajax.
- Micrófono Incorporado.
- Fuente de alimentación 12 V� ± 20%, 1 А.
- Puerto Ethernet Estándar PoE 802.3at.
- Protección antisabotaje mTLS, autenticación vía Cloud, Secure Boot, Verificación de firma OTA.
- Clasificación de protección IP65.
- Dimensiones: 103 × 98 x 98 mm.
- Peso: 496 g.

*ONVIF disponible con actualización a firmware 2.356 y posterior.

AccesoriosAccesorios
JUNCTIONBOX-WH 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/turret-54-wh-ajax-turretcam-5mp-4mm-color-blanco-19184

TURRET-54-WHTURRET-54-WH
Ajax TurretCam (5Mp/4mm). Color BlancoAjax TurretCam (5Mp/4mm). Color Blanco
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