
CaracterísticasCaracterísticas

- Válvula de cierre de agua de control remoto.
- Compatible con tuberías de agua fría y caliente (de hasta 120 °C).
- Válvula Bonomi de 1’’.
- Inversión de válvula durante 5 segundos.
- Admite escenarios de automatización.
- Prevención de atascos por programación.
- Botón y palanca para invertir la válvula manualmente.
- Comunicación por radio con un hub a una distancia de hasta 1.300 m.
- Gestión y configuración en apps Ajax.
- Alimentación: 4 baterías CR123A. Hasta 3 años de duración de la batería.
- Alimentación externa opcional: 9 V�, 2 A (las baterías se convierten en una fuente de
alimentación de reserva).
- Dimensiones: 104 × 160 × 70 mm. Peso: 1336 g.

 Uso Empresarial: Uso Empresarial:
Los detectores de inundaciones ayudan a proteger los activos físicos de una empresa, como
equipos, inventarios, documentos y otras propiedades.
Al detectar y alertar rápidamente sobre la presencia de agua no deseada, permiten una acción
inmediata para minimizar los daños.
 

 Uso Residencial: Uso Residencial:
Los detectores de inundaciones en los hogares residenciales ofrecen protección y seguridad al
detectar la presencia de agua no deseada y alertar a los residentes de forma temprana.
Esto permite tomar medidas rápidas para minimizar los daños, proteger la propiedad y
salvaguardar la salud y la seguridad de los ocupantes del hogar.
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