
CaracterísticasCaracterísticas

- Sirena con flash para montar en techo.
- Base de perfil bajo.
- Roja con lente roja.
- Alimentación de lazo o externa.
- Alta potencia sonora y bajo consumo.
- Selección de múltiples tono, volumen de salida y ajuste del flash.
- Nivel de salida 97 ±3 dB(A) @ 1 m @ 90º.
- Voltaje de funcionamiento 17 to 32 Vdc.
- Consumo de corriente:
310 µA (En reposo @ 24 Vdc)
5,1 mA (Sirena ON @ 24 Vdc)
20 mA @ 0,5 Hz / 40 mA @ 1 Hz (Baliza ON @ 24 Vdc)
- Color Rojo.
- Tipo de Montaje en el techo.
- Dimensiones (Ø x H): 100 x 81 mm.
- Peso: 298 g.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/asc2366-sirena-con-flash-analogica-para-montar-en-techo-base-de-perfil-bajo-color-

rojo-con-lente-roja-19499

ASC2366ASC2366
Sirena con flash analogica para montar en techo. Base de perfil bajo.Sirena con flash analogica para montar en techo. Base de perfil bajo.
Color rojo con lente rojaColor rojo con lente roja
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