
CaracterísticasCaracterísticas

- Resolución hasta 1080P@25IPS.
- Óptica Fija de 2.8mm (100°x53°x120° (HxVxD)), F2.0.
- 2 Streams simultáneos hasta 6 usuarios.
- Compatible con: ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P.
- Software de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS.
- Wi-Fi 2.4G de antena incorporada que cubre un alcance de hasta 80m en un área abierta.
- Soporta tarjeta Micro SD de 256G, Micrófono incorporado.
- Alimentación 12Vdc (Max 2W IR on).
- Dimensiones y peso: 166.2x70x128,6mm / 0.4779Kg.
*Alimentador incluido.

Productos AlternativosProductos Alternativos
IPC-HFW1230DS-SAW 
IPC-HFW1430DS-SAW-0280B 

AccesoriosAccesorios
PFA134-V2 
TF-P100/128GB 
TF-P100/256GB 
TF-P100/64GB 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw1230ds-saw-0280b-tubular-ip-h265-2m-dn-dwdr-3dnr-ir30m-2-8mm-ip67-

sd-mic-wifi-19673

IPC-HFW1230DS-SAW-0280BIPC-HFW1230DS-SAW-0280B
Tubular IP H265 2M DN dWDR 3DNR IR30m 2.8mm IP67 SD MICTubular IP H265 2M DN dWDR 3DNR IR30m 2.8mm IP67 SD MIC
WiFiWiFi
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw1230ds-saw-tubular-ip-h265-2m-dn-dwdr-3dnr-ir30m-3-6mm-ip67-sd-mic-wifi-17241
https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hfw1430ds-saw-0280b-tubular-ip-h265-4m-dn-dwdr-3dnr-ir30m-2-8mm-ip67-mic-wifi-17742
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa134-v2-caja-conexiones-para-hfw1-2-3-anclaje-en-3-puntos-21064
https://www.ibdglobal.com/shop/product/tf-p100-128gb-tarjeta-micro-sd-128gb-uhs-i-series-p100-18821
https://www.ibdglobal.com/shop/product/tf-p100-256gb-tarjeta-micro-sd-256gb-uhs-i-series-p100-19684
https://www.ibdglobal.com/shop/product/tf-p100-64gb-tarjeta-micro-sd-64gb-uhs-i-series-p100-19869
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	Tubular IP H265 2M DN dWDR 3DNR IR30m 2.8mm IP67 SD MIC WiFi


