
CaracterísticasCaracterísticas

- Sensor: CMOS 1/2,8”.
- Resolución: 5MP @ 30IPS.
- Lente varifocal motorizada: 2,7-13,5mm / F1,6-3,3.
- Compresión: H.265 / H.264 / MJPEG.
- WDR 120dB.
- Distancia IR: 50m.
- Entrada y Salida de Alarma.
- Entrada y Salida de Audio.
- Analítica: Contador de personas, Merodeo múltiple, Intrusión, Manipulación, Detección
inteligente de movimiento (SMD), Detección de movimiento.
- Soporta tarjeta microSD (hasta 256GB).
- Ethernet 10/100Base-T.
- ONVIF.
- Índice de protección: IP67.
- Compatible con la norma NDAA.
- Alimentación: PoE / 12Vdc / 5,5W.
- Dimensiones (Ø x L): 126,1 x 114mm.
- Peso: 0,98kg.

AccesoriosAccesorios
HA35CLM01 
HA35CLM02 
HA35JCBHA1 
HA35PMC02 
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audio-e-s-ndaa-19770
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/ha35clm01-base-de-montaje-en-techo-con-adaptador-serie-35-20243
https://www.ibdglobal.com/shop/product/ha35clm02-extension-para-montaje-en-techo-serie-35-long-252-mm-20244
https://www.ibdglobal.com/shop/product/ha35jcbha1-caja-de-conexiones-para-eyeball-y-microdomo-serie-35-19771
https://www.ibdglobal.com/shop/product/ha35pmc02-soporte-para-montaje-colgante-domo-mfz-serie-35-npt-macho-1-5-20228
https://www.ibdglobal.com/shop/product/hc35we5r2-eyeball-ip-serie-35-5mp-2-7-13-5mm-h265-wdr-ir50m-ip67-poe-12vdc-audio-e-s-ndaa-19770
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