
CaracterísticasCaracterísticas

- Sensor: 2x 1/2,8” CMOS.
- Resolución:
    5MP modo Multicanal
    8MP modo Splicing
- Óptica Fija de 2,4mm F1,6.
- Compresión: H.265 / H.264 / MJPEG.
- WDR.
- IR 4 (2 IR + 2 Warm light)
- Distancia IR: 30m.
- Distancia Warm: 20m.
- Entrada y Salida de Alarma.
- Entrada y Salida de Audio.
- Analítica: Detección de movimiento, Smart Motion, Cambio de escena,
Intrusión, Multi-Loitering, Contador de personas, Detección de caras,
Detección de cruce de líneas, Detección de objetos desatendidos,
Detección de objetos perdidos, Mapa de calor.
- Soporta tarjeta microSD (hasta 1TB).
- Ethernet 10Base-T/100Base-TX.
- ONVIF.
- Índice de protección: IP67.
- Alimentación: PoE / 12 Vdc / 11,5 W.
- Dimensiones: 236 x 118 x 87 mm.
- Peso: 0,868 kg.

AccesoriosAccesorios
HA35CLM01 
HA35CLM02 
HA35JCBHBA 
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/ha35clm01-base-de-montaje-en-techo-con-adaptador-serie-35-20243
https://www.ibdglobal.com/shop/product/ha35clm02-extension-para-montaje-en-techo-serie-35-long-252-mm-20244
https://www.ibdglobal.com/shop/product/ha35jcbhba-caja-de-conexiones-para-bullet-serie-35-19545
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