> alhua

XVR4232AN-I/T

DVR 5EN1 H265 32ch 1080N/720P@12ips 16IP 6MP 1HDMI 2HDD
Al

Caracteristicas

*Dolynk cloud versién: DMSS 2.0.30 y superior, Dolynk Care 2.50.20 y superior.

- Two-way talk: la comunicacién bidireccional de 32 canales a través de cable coaxial permite
una comunicacion fluida entre la cdmara, el cliente y el grabador.

- Pentdbrido, soporta: HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS e IP.

- 32 Canales SMD Plus. La Deteccién de Movimiento Inteligente permite generar eventos de
personas o vehiculos.

- Hasta 20 canales de acceso para cdmaras IP. 4 por defecto + 16 canales (los canales
analdgicos se convierten en canales IP). *Cuando los canales analdgicos se convierten en IP, las
funcidénes Al (SMD) se desactivardn.

- Alimentacién / Consumo: 12Vdc@4A (12W Sin HDD).

- Dimensiones y peso: 375x289.6x53mm (1U) / 1.91Kg (Sin HDD).

- Instalacién en RACK con bandeja o sobremesa.

*WizSense Series: SMD Plus.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/xvr4232an-i-t-dvr-5en1-h265-32ch-1080n-720p-12ips-16ip-6mp-1hdmi-2hdd-ai-
21543
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