
Características

- Switch Industrial L2 Gestionado Gigabit PoE de 12 puertos: 8 puertos PoE Gigabit y 4 puertos
SFP Gigabit Uplink.
- Soporta estándar IEEE 802.3af, IEEE 802.3at.
- Cumple con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE
802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1X.
- Gestión L2 Web/CLI/SNMP: Soporta VLAN, QoS, STP/RSTP, Link Aggregation y DHCP.
- Puertos 1-8: 8xRJ45 10/100/1000Mbps (PoE).
- Puertos 9-12: 4xSFP 1000Mbps (Uplink).
- Puertos adicionales: 1x Consola (RS-232) y 1x Salida de alarma (Relay).
- Potencia: Puerto 1 ≤40W, Puertos 2-8 ≤30W.
- Alimentación: Entrada DC 48V ~ 57V.
- Protección robusta: ESD (Aire ±15kV, Contacto ±8kV) y protección contra rayos de 6KV.
- Temperatura de trabajo: -40°C ~ +75°C.
- Dimensiones y peso: 166.17x112x56mm / 0,927Kg.

*Fuente de alimentación no incluida (Opcional). Soporta montaje en carril DIN, pared y escritorio.
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