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CSFE18-16P-200W

Switch PoE 16 puertos 10/100 + 2 Combo Gigabit 200W
No_Gestionable

Caracteristicas

- Switch PoE Fast Ethernet de 18 puertos: 16 puertos PoE 10/100 Mbps y 2 puertos Uplink
Gigabit Combo (RJ45/SFP).

- Soporta estdndar IEEE 802.3af, IEEE 802.3at.

- Cumple con IEEE 802.3, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z.

- PoE Watchdog, monitorea en tiempo real y reinicia puertos si no hay trdfico (2-3 min).
- Puertos 1-16: 16xR)45 10/100Mbps (PoE).

- Puertos 17-18: 2xGigabit Combo (R]J45/SFP).

- Potencia: Puertos 1-16 <30W, total <200W (Fuente integrada).

- PoE Extendido (250m) activable por DIP switch (puertos 1-16 a 10Mbps).

- Funciones Al: VLAN (aislamiento de puertos 1-16), QoS (prioridad puertos 1-2).

- Temperatura de trabajo: -10°C ~ +55°C.

- Dimensiones: 320x207x44mm.

*Cable de alimentacién incluido.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/csfe 18-16p-200w-switch-poe-16-puertos-10-100-2-combo-gigabit-200w-no-
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