
Características

- Switch de 10 puertos (8 puertos 10/100 Mbps y 2 puertos Gigabit) con 8 puertos PoE+
Mercusys.
- Capacidad de conmutación de 5.6 Gbps.
- Funciones: Modo Extend (hasta 250 m) y Modo Isolation.
- 8 Puertos LAN RJ45 10/100 Mbps (PoE+) y 2 Puertos LAN RJ45 1000 Mbps (Uplink).
- Compatible con: Computadoras, impresoras, cámaras IP, Smart TVs y consolas.
- Software de gestión: No administrable (Plug and Play).
- Alimentación: 53.5 Vdc / 1.31 A (Potencia PoE total de 65 W).

https://www.ibdglobal.com/shop/product/ms110cp-switch-mercusys-8-puertos-10-100-mbps-2-puertos-gigabit-con-8-

puertos-poe-22797

MS110CP
Switch Mercusys 8 puertos 10/100 Mbps + 2 puertos Gigabit con 8
puertos PoE+

 

SMART TECH IBD GLOBAL SOLUTIONS, SL - CIF: B63904445 - R.M. de Barcelona: Volumen 37766, Folio 143, Hoja B-311665

https://www.ibdglobal.com/shop/product/ms110cp-switch-mercusys-8-puertos-10-100-mbps-2-puertos-gigabit-con-8-puertos-poe-22797

	MS110CP
	Switch Mercusys 8 puertos 10/100 Mbps + 2 puertos Gigabit con 8 puertos PoE+


