
Características

- Resolución hasta 1080P a 50IPS con WDR (120dB).
- 3 Streams simultáneos (H.265&H.264) hasta 20 usuarios.
- Compatible NVR Dahua y ONVIF.
- Analisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión, Cambio de escena, Objetos
abandonados o perdidos, Detección de caras, Recuento de personas, Heat map.
- Domo para exterior IP67 y IK10 a techo (3 Ejes).
- Multiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS.

Accesorios
PFA138-V3 
PFB5201C 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw8232e-z-domo-ip-h265-2m-dn-smart-wdr-120db-starlight-ir50m-4-1-16-

4vfm-ik10-ip67-poe-audio-3156

IPC-HDBW8232E-Z
Domo IP H265 2M DN SMART WDR 120dB Starlight IR50m 4.1-
16.4VFM IK10 IP67 PoE+ AUDIO
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https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfa138-v3-caja-conexiones-impermeable-para-hdbwx-21230
https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfb5201c-soporte-de-montaje-en-techo-para-insertar-hdbwxxe-zxx-17842
https://www.ibdglobal.com/shop/product/ipc-hdbw8232e-z-domo-ip-h265-2m-dn-smart-wdr-120db-starlight-ir50m-4-1-16-4vfm-ik10-ip67-poe-audio-3156
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