
CaracterísticasCaracterísticas

- Kit Transceptor pasivo de 1 canal con alimentación HDCVI/TVI/AHD con cable flexible y
conectores RJ45.
- Permite mandar vídeo HD y 12V a través de cable UTP CAT5/6.
- Consta de dos baluns, un emisor y un receptor.
- El receptor al lado del DVR requiere alimentador de DC24-36V y el emisor permite alimentar
una cámara hasta 400m (max).
- Distancia de transmisión HDCVI máxima: 720P>400m / 1080P>250m / 4MP>200m.
- Soporta resolución: 720P/1080P/4MP/4K.
- Protegido contra sobretensiones. Excepcional inmunidad a interferencias. 
- Dimensiones y peso: 72.6x42.5x24.5mm / 0.057Kg.

AccesoriosAccesorios
APV-35-36 

https://www.ibdglobal.com/shop/product/pfm801-4mp-kit-conversor-utp-video-alimentacion-larga-distancia-para-hdcvi-tvi-

ahd-hasta-4mp-con-rj45-2-uds-8308

PFM801-4MPPFM801-4MP
Kit Conversor UTP Vídeo+Alimentación Larga Distancia paraKit Conversor UTP Vídeo+Alimentación Larga Distancia para
HDCVI/TVI/AHD hasta 4MP con RJ45 (2 uds)HDCVI/TVI/AHD hasta 4MP con RJ45 (2 uds)
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